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F&F CLG - 03

"9oee i Cena 207,87 zt
. Dostepnosc Na zaméwienie
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy F&F CLG - 03
Producent F&F

Opis produktu
CLG-03

Programowalny.

Przeznaczenie

Licznik CLG-03 jest programowalnym, wielofunkcyjnym licznikiem elektronicznym umozliwiajacym zliczanie godzin pracy
przytgczonych urzadzen lub uktadéw w zakresie od 1 do 999 999, co odpowiada maksymalnemu okresowi pracy
przekraczajgcemu 114 lat. Czas pracy jest zliczany wedtug indywidualnego programu ustawionego przez uzytkownika. Po
osiggnieciu wartosci granicznej licznik wykona akcje skonfigurowang wedtug indywidualnych potrzeb uzytkownika.

Funkcje licznika

* panel sterujgcy, umozliwiajacy zaprogramowanie i monitorowanie pracy urzadzenia

* wejsScie zliczajgce dla sygnatu DC i sygnatu AC 50 Hz

* zliczanie czasu w goére bez ustawianej wartosci progowej

* ustawialny parametr PROG z zakresu 1+ 999 999 okreslajgcy graniczna liczbe godzin pracy, ktére majg by¢ zliczone w
kazdym cyklu pracy

* tryb odliczania “w dét” od zadanej wartosci, z sygnalizacjg osiggniecia zera (np. 9999-0)

* zliczanie czasu pracy stanem wysokim (napiecie ciggte) na wejsciu zliczajgcym

* zliczanie czasu pracy pomiedzy dwoma impulsami podanymi na wejscie zliczajgcego

* zliczanie czasu w gére do ustalonej wartosci progowe;j

* zewnetrzne wejscie zerujgce RESET

* mozliwos¢ automatycznego zerowania licznika lokalnego (praca w petli) z mozliwoscia ustawienia wybranej akcji przekaznika
* wyjsécie przekaznikowe sygnalizujgce osiagniecie zadanego stanu licznika (styk 1P 8A)

* pamiec stanu licznika po zaniku napiecia zasilania

* blokada dostepu do menu programowego za pomoca kodu PIN

* okredlenie trybu podswietlania wyswietlacza

* menu programowe w jednym z trzech jezykéw: polskim, angielskim lub rosyjskim

Dane techniczne

INPUT: napiecie

RESET: napiecie
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prad obcigzenia

pobdér mocy

temperatura pracy

przytacze

montaz
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