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‘W _ F&F Falownik 1,5kW Uwe=1x230V,
= @&  Uwy=3x230V/7A

Cena 861,00 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy FA-1L015
Producent F&F

Opis produktu
FA-1L / FA-3H

Falowniki jednofazowe / tréjfazowe.

Przeznaczenie
Falowniki nalezg do grupy elektronicznych przeksztattnikéw czestotliwosci i przeznaczone sa do ptynnej regulacji predkosci
obrotowej asynchronicznych silnikéw tréjfazowych.

Najistotniejsze funkcje

* Konstrukcja falownika oparta o wydajny 32-bitowy procesor DSP zapewnia szybkg i efektywna realizacje zaawansowanych
algorytmoéw sterowania asynchronicznym silnikiem tréjfazowym

* Mozliwos¢ pracy w trybie sterowania predkoscia lub w trybie kontroli momentu napedowego

* Sterowanie silnikiem oparte o sterowanie wektorowe (zaréwno bezczujnikowe jak i z petla predkosciowego sprzezenia
zwrotnego), oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F.

* Funkcja automatycznej kompensacji poslizgu, oraz duzy poczatkowy moment napedowy (nawet do 180% przy czestotliwosci
0.25Hz).

* Wielofunkcyjny panel sterowniczy podtgczany do falownika na zasadzie , hot-plug” z mozliwoscia jednoczesnego
przechowywania do czterech kompletéw nastaw parametréw i funkcjg tatwego przenoszenia nastaw z jednego falownika do
drugiego

*Tryb PLC - mozliwos¢ zaprogramowania do siedmiu krokéw realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Dla
kazdego z krokéw mozna okresli¢ predkosé, czas przyspieszania oraz czas trwania.

* Duza swoboda programowania wejs¢ i wyjs¢ falownika, zaréwno analogowych jak i cyfrowych.

* Wbudowany modut komunikacyjny RS485 wspierajgcy protokét Modbus RTU umozliwia wpiecie falownika do sieci
przemystowych i zdalne sterowanie, nadzér i konfiguracje pracy falownika.

Typy
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