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F&F-PCZ-523 Zegar Sterujgcy
Prog.24-270V /SZKOLNY/

. '_rr

Cena 174,83 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy PCZ-523
Producent F&F

Opis produktu
PCZz-523

Impulsowy (szkolny).

Przeznaczenie

Zegar sterujacy programowalny stuzy do sterowania czasowego urzadzeniami w uktadach automatyki domowej lub
przemystowej wedtug indywidualnego programu czasowego ustalonego przez uzytkownika, na przyktad: do zatagczania
dzwonkéw szkolnych lub innych urzadzen, ktére wymagajg krétkich zatagczen o okreslonych godzinach.

Dziatanie

Zegar zatgcza urzadzenie o zaprogramowanej godzinie i wytgcza po ustawionym czasie (impulsie) w cyklach: dobowym,
tygodniowym, dni roboczych (Pn+Pt) lub weekendowym (So, Nd). Dtugos¢ impulsu: 1s+99min59s. Przekaznik posiada dwie,
niezaleznie programowane, przetgczalne linie programowe sterujgce alternatywnie podtgczonym odbiornikiem (pozwala to na
stworzenie, np. programu sterowania dzwonkiem szkolnym dla lekcji normalnych i osobnego programu dla lekcji skréconych).

Funkcje zegara

PRACA AUTOMATYCZNA - praca wedtug rozkazéw WEACZ-WYLACZ zaprogramowanych przez uzytkownika w pamieci
zegara.

PRACA RECZNA - [ON] trwate zatgczenie styku (poz.1-5) lub [OFF] trwate roztgczenie styku (poz.1-6)

PROGRAM - jedna z dwdch linii programowych z indywidualnymi wpisami rozkazéw WELACZ-TRZYMA|, sterujgca stykiem
zatgczajgcym odbiornik.

ROZKAZ WEACZ-TRZYMA)] - pojedynczy wpis programu, wedtug ktérego nastgpi wigczenie i wytgczenie odbiornika.

CYKL PRACY - ustawialny, tygodniowy cykl, w ktérym realizowane sa zataczenia odbiornika zgodne z zaprogramowanymi
ROZKAZAMI WELACZ-TRZYMA):

* pojedynczy dzien tygodnia: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa lub Su;

* dni robocze: Mo, Tu, We, Th, Fr (od poniedziatku do piatku);

* dni weekendowe: Sa, Su (sobota i niedziela);

* codziennie: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su (od poniedziatku do niedzieli).

AUTOMATYCZNA ZMIANA CZASU - Zmiana czasu z zimowego na letni dokonywana jest automatycznie w nocy, w ostatnig
niedziele marca o godzinie 2.00 (poprzez dodanie 1 godziny do biezgcego czasu). Zmiana czasu z letniego na zimowy
wykonana jest automatycznie w nocy, w ostatnig niedziele pazdziernika o godzinie 3.00 (poprzez odjecie 1 godziny od
biezacego czasu).

DST - Daylight Saving Time - globalna nazwa czasu letniego (wolne ttumaczenie: czas pozyskiwania $wiatta stonecznego).
Funkcja umozliwiajgca wytgczenie automatycznej zmiany czasu.

PODGLAD DATY - W trybie PRACA AUTOMATYCZNA nacisniecie przycisku OK wyswietla ustawiong date (dd-mm-yy). Po 5sek.
zegar automatycznie przejdzie do poziomu gtéwnego.

RESTART - Restartowanie procesora specjalnym przyciskiem - konieczne w przypadku zawieszenia funkcji pracy zegara. Nie
kasuje ustawien DATY i CZASU oraz wpiséw KONFIGURACJI w pamieci.

ZEROWANIE PAMIECI ("gteboki" reset) - kasownie wszystkich wczesniejszych ustawien DATY, GODZINY i wszystkich
rozkazéw WEACZ-TRZYMA] z pamieci.
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Dane techniczne

prad obcigzenia
styk

czas podtrzymania pracy zegara

czas podtrzymania pracy wyswietlacza

doktadnos¢ wskazanh zegara

btad czasu

doktadnos¢ nastawy czasu

liczba komérek pamieci programu

pobdér mocy

temperatura pracy

UWAGA!

Aktualnie sprzedawany jest zegar PCZ-523 z indeksem 2.

Jest to indeks oznaczajgcy wersje oprogramowania zegara.

Sprawdz jaka wersje oprogramowania ma twoj zegar i pobierz wtasciwg instrukcje.
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