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Opis produktu

PCA-512 / PCA-514

F&F Przek.czas.1P 10A 0,1sek-576h
230V 24V AC/DC

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Funkcja: Opéznione wytaczenie.

Przeznaczenie

80,39 zt

Na wyczerpaniu
24 godziny
PCA-514 DUO
F&F

Przekazniki czasowe stuza do sterowania czasowego w uktadach automatyki przemystowej i domowej (np.: wentylacji,
ogrzewania, o$wietlenia, sygnalizacji, itp).

Dziatanie

Do czasu zatgczenia przekaznika styk pozostaje w pozycji 11-10. Po podaniu napiecia zasilajgcego styk zostaje przetgczony w
pozycje 11-12 i nastepuje odmierzanie nastawionego czasu pracy. Po odmierzeniu czasu styk powraca do pozycji 11-10.
Ponowna realizacja trybu pracy przekaznika mozliwa jest po odtgczeniu napiecia zasilajacego i ponownym jego zataczeniu.

Uwagal!

* Przy wtgczonym zasilaniu uktad nie reaguje na zmiane nastaw zakresu czasowego.

* Praca z nowo ustawionym zakresem czasu nastepuje po wytgczeniu i powtérnym wigczeniu zasilania.
* Przy wtgczonym zasilaniu w ustawionym zakresie czasowym mozliwa jest ptynna regulacja czasu w zakresie wartosci

nastawy czasu.

Zakresy czasowe

10s:

10m:
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ON - przy wigczonym zasilaniu powoduje trwate zataczenie styku w pozycji 11-12.
OFF - przy wigczonym zasilaniu powoduje trwate zatgczenie styku w pozycji 11-10.

Dane techniczne

PCA-512 230V

PCA-512 24V

PCA-512 UNI

PCA-514 DUO

prad obcigzenia
styk

zakres nastawy czasu pracy

opO6Znienie zadziatania
sygnalizacja zasilania

sygnalizacja stanu styku

pobdr mocy

temperatura pracy

przytacze

wygenerowano w programie shopGold



montaz

stopieh ochrony
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