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Iy F&F Przek.elektromag.2P 8A 12V
AC/DC PK-2P12

L
Cena 39,19 zt
Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy PK-2P12
Producent F&F

Opis produktu
PK-1P / PK-2P / PK-3P / PK-4PZ / PK-4PR

Montaz na szynie 35mm.

PK-1P 1 styk przetaczny 16A

PK-2P 2 styki przetgczne 2x8A

PK-3P 3 styki przetgczne 3x8A

PK-4PZ 2 styki przetaczne 2x8A + 2 styki zwierne 2x8A
PK-4PR 2 styki przetgczne 2x8A + 2 styki rozwierne 2x8A

Przeznaczenie

Przekazniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodutowej do bezposredniego montazu na szynie 35mm.
Dziatanie

Podanie napiecia zasilania na cewke przekazZnika spowoduje przetgczenie styku. Stan zatgczenia przekaznika jest
sygnalizowany Swieceniem LED zielonej. Po zaniku napiecia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.

Przyktad znakowania przy zaméwieniu

np. PK-2P 48V --------- napiecie zasilania

Dane techniczne

PK-xP 230V

PK-xP 110V

PK-xP 48V
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kategoria uzytkowania

napiecie izolacji

napiecie udarowe wytrzymywane

oddzielne obwody pradowe
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przerwa zestykowa

stopien zanieczyszczenia

odpornos¢ na przepiecia

stopien ochrony

czas zadziatania

czas wytgczenia

trwato$¢ mechaniczna

wskaznik zasilania

pobdér pradu

temperatura pracy

przytacze

montaz
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