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- F&F Przek.prad.prio.z kan.
. przelot.16A 1Z PR-613

=
Cena 95,77 zt
Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy PR-613
Producent F&F

Opis produktu
PR-613 / PR-615

Montaz na szynie 35mm.

Przeznaczenie
Przekazniki priorytetowe stosujemy miedzy innymi, gdy w obwéd pradowy podtgczone sg minimum dwa odbiorniki duzej mocy
mogace pracowac niezaleznie, a ich jednoczesna praca spowodowataby zadziatanie zabezpieczeh pragdowych.

Dziatanie

Potencjometrem nastawiana jest warto$¢ poboru pragdu w obwodzie priorytetowym, powyzej ktérej przekaznik odtacza obwéd
niepriorytetowy. Spadek poboru pradu w obwodzie priorytetowym ponizej nastawionej wartosci progowej spowoduje
automatyczne zataczenie obwodu niepriorytetowego. W przypadku kiedy zatgczony jest juz odb. priorytetowy przekaznik
uniemozliwi zataczenie odb. niepriorytetowego.

Uwaga!
Prad odbiornika priorytetowego moze by¢ wiekszy od 15A. Ograniczony jest jedynie przekrojem przewodu pragdowego
odbiornika (odseparowanego od uktadu pomiarowego) przewleczonego przez kanat przelotowy przekaznika .

Dane techniczne

prad odbiornikéw niepriorytetowych

prad odbiornikéw priorytetowych
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prad przetaczenia - regulowany

dla PR-613

histereza powrotu

opdzZnienie przetgczenia

opdznienie powrotu

pobdér mocy

temperatura pracy

przytacze

montaz

opornos¢ izolacji

napiecie przebicia izolacji

maks. temperatura pracy
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