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Cena

L
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

CZF-311

F&F Przekaznik kontroli faz CZF-311

72,48 zi

Zapytaj o dostepnos¢
24 godziny

CZF-311

F&F

Z regulowanym progiem asymetrii napieciowej zadziatania. Styk 1P.

Przeznaczenie

Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci tréjfazowej w przypadkach
zaniku napiecia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napie¢ miedzy fazami, grozacymi zniszczeniem silnika.

Dziatanie

Zanik napiecia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napieciowa miedzy fazami powyzej progu zadziatania
spowoduje wytagczenie silnika. Wytgczenie nastgpi z opdéznieniem 4sek, co zapobiega przypadkowemu odtgczeniu silnika przy
chwilowym spadku napiecia. Ponowne zatgczenie nastgpi automatycznie przy wzroscie napiecia o 5V powyzej napiecia
zadziatania (ti. o wartos¢ histerezy napieciowej). Przy powyzszych anomaliach uruchomienie silnika jest niemozliwe.

Dane techniczne

styk

prad obcigzenia
kontrola zasilania

asymetria napieciowa zadziatania

histereza napieciowa

opdéznienie wytaczenia

pobdér mocy
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temperatura pracy

przytacze

montaz
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