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F&F Przekaźnik poziomu cieczy
PZ-829
Cena 163,42 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy PZ-829

Producent F&F

Opis produktu
PZ-829 / PZ-829 RC

Dwustanowe (min/max).

 

PZ-829 z fabryczną nastawą czułości
PZ-829 RC z regulacją czułości

Przeznaczenie
Przekaźniki PZ-829 służą do wykrywania obecności cieczy przewodzących prąd elektryczny na poziomach zamontowanych
sond zalania. Pozwalają na utrzymywania stanów minimum i maksimum kontrolowanej cieczy w zakresie wyznaczonym przez
użytkownika.

Działanie
Po spadku poziomu cieczy do stanu MIN (tj. rozwarte elektrody MIN i COM) styk MIN zostanie przełączony w pozycję 11-12;
styk MAX pozostaje w pozycji 8-9. Po osiągnięciu stanu MAX (zwarte elektrody MAX i COM) styk przekaźnika MIN zostaje
przełączony w pozycję 11-10, a styk MAX w pozycję 8-7.
 

Sposób podłączenia sondy
Sonda elektrodowa podłączana przewodem o średnicy żyły do 1mm² i maksymalnej długości 100m .
 

Uwaga!
Zaciski 4-5-6 separowane od sieci.
 

Dane techniczne

zasilanie

prąd obciążenia

styk
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czułość - regulowana dla PZ-829 RC

sygnalizacja zasilania

sygnalizacja stanu pracy

pobór mocy

przyłącze

wymiary

montaż

 

sonda zalania
 

wymiary sondy

napięcie elektrod
prąd elektrod
przewód przyłączeniowy
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