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":_; F&F Zasilacz impulsowy

«!  100-265VAC/12VDC 30W 2,5A

r[: Timsss |
Cena 140,58 zt
Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy Z1-22
Producent F&F

Opis produktu
ZI-22+24

Moc 30W.

Przeznaczenie
ZI-22 lub ZI-24 stuzy do zasilania urzadzen elektrycznych i elektronicznych, ktére wymagajg stabilnego, filtrowanego napiecia
zasilajgcego niezaleznego od zmian napiecia sieci.

Dziatanie

* Ponizej 160V napiecia wejsciowego zasilacz bedzie nadal stabilizowa¢ napiecie wyjsciowe, ale maksymalny prad wyjsSciowy
bedzie spada¢ wspoéibieznie ze spadkiem napiecia wejsciowego.

* Ze wzgledu na wysoka czestotliwosc pracy przetwornicy, niektére bardzo czute urzadzenia radiowe lub mikroprocesorowe
moga pracowad nieprawidtowo. Zaleca sie zainstalowanie filtra OP-230 (patrz pozycja 18) pomiedzy zasilaczem a
odbiornikiem.

* Przy zwiekszeniu obcigzenia powyzej Imax, zasilacz bedzie stabilizowad prad, a napiecie wyjsciowe bedzie spadad. Jezeli
napiecie wyjsciowe spadnie do ok. 40% zasilacz wytaczy sie i bedzie co 1,5+2s prébkowac..

Dane techniczne
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prad wyjsciowy

moc wyjsciowa

ograniczenie pradowe

minimalne obcigzenie

czestotliwos¢ kluczowania

temperatura pracy

przytacze

montaz

stopienh ochrony

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

