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Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu
ZI-1+6

Moc 50W.

Wykonania

Uwagal!
* Ponizej 160V napiecia wejsciowego zasilacz bedzie nadal stabilizowa¢ napiecie wyjsciowe, ale maksymalny prad wyjsSciowy
bedzie spadac wspétbieznie ze spadkiem napiecia wejsSciowego.

* Ze wzgledu na wysoka czestotliwos¢ pracy przetwornicy niektére, bardzo czute urzadzenia radiowe lub mikroprocesorowe

F&F Zasilacz impulsowy
85-264VAC/24VDC 50W 2A ZI-4

174,83 zt

Na zaméwienie
24 godziny
Zl-4
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moga pracowac nieprawidtowo. Zaleca sie zainstalowanie filtru OP-230 (patrz pozycja 18) pomiedzy zasilaczem a
odbiornikiem.

* Przy zwiekszeniu obcigzenia powyzej Imax zasilacz bedzie stabilizowacd prad, a nap. wyj. bedzie spadad. Jezeli nap. wyj.
spadnie do ok. 40% zasilacz wytgczy sie i bedzie co 1,5+2s prébkowac. Podobnie zdarzy sie przy podtgczeniu odbiornika, ktéry
pobiera duzy prad rozruchowy (np. zimna zaréwka). Jezeli przecigzenie nie jest zbyt duze, zasilacz po kilku prébach (np.
stopniowe rozgrzewanie wtékna zaréwki) wystartuje. Jezeli obcigzenie jest zbyt duze, zasilacz bedzie prébkowa¢ do momentu
odtaczenia obcigzenia.

Dane techniczne

moc wyjsciowa

ograniczenie pragdowe

minimalne obcigzenie

czestotliwos$¢ kluczowania

temperatura pracy
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