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ﬂ' F&F ZEGAR STERUJACY 24-270V
| PCZ-521.3

Cena 141,45 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy PCZ-521.3

Producent F&F

Opis produktu
PCZz-521

Tygodniowy. Jednokanatowy.

NOWA FUNKCJA W ZEGARZE serii 3
Mozliwos¢ bezprzewodowego odczytania i zapisania konfiguracji zegara sterujgcego za posrednictwem telefonu z systemem
Android wyposazonego w modut komunikacji NFC.

Przeznaczenie
Zegar sterujacy programowalny stuzy do sterowania czasowego urzadzeniami w uktadach automatyki domowej lub
przemystowej wedtug indywidualnego programu czasowego ustalonego przez uzytkownika.

Dziatanie
Zatacza i wytgcza urzadzenie lub obwdéd elektryczny o zaprogramowanych godzinach w cyklach: dobowym, tygodniowym, dni
roboczych (Pn-Pt) lub weekendowym (So, Nd).

zegara
APLIKACJA PCZ KONFIGURATOR - Bezptatna aplikacja dla telefonéw i tabletéw pracujgcych w systemie Android i
wyposazonych w modut komunikacji bezprzewodowej NFC.

ROZKAZ WEACZ-WYLACZ - wpis programu, wedtug ktérego nastgpi wigczenie lub wytaczenie odbiornika.

500 KOMOREK PAMIECI - pamie¢ indywidualnych wpiséw pozwalajgca na zaprogramowanie 250 par ROZKAZOW
WEACZ-WYLACZ.

PRACA AUTOMATYCZNA - praca wedtug ROZKAZOW WEACZ-WYLACZ zaprogramowanych przez uzytkownika w pamieci
zegara. [zataczony symbol na wyswietlaczu]

PRACA RECZNA - [ON] trwate zataczenie styku (poz. 1-5) lub [OFF] trwate roztgczenie styku (poz. 1-6) przy wytgczonym
trybie PRACA AUTOMATYCZNA. [brak symbolu na wyswietlaczul]

CYKL PRACY - ustawialny, tygodniowy cykl (7 dni od poniedziatku do niedzieli), w ktérym realizowane sg zatgczenia
odbiornika zgodne z zaprogramowanymi ROZKAZAMI WEACZ-WYLACZ:

* pojedynczy dzien tygodnia: Mo; Tu; We; Th; Fr; Sa lub Su.

* dni robocze: Mo Tu We Th Fr (od poniedziatku do pigtku).

* dni weekendowe: Sa Su (sobota i niedziela)

* codziennie: Mo Tu We Th Fr Sa Su (od poniedziatku do niedzieli).

AUTOMATYCZNA ZMIANA CZASU - Zmiana czasu z zimowego na letni. Opcja pracy ze zmiana lub bez zmiany
automatycznej. Sterownik wyposazony zostat w funkcje wyboru strefy czasowej dzieki czemu pora przetaczenia jest
zgodna z czasem lokalnym.

PODGLAD DATY - mozliwos$¢ podgladu ustawionej ustawiong daty (OK.)
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PODGLAD BIEZACEGO PROGRAMU - w trybie podgladu daty kolejne naciéniecia przyciskéw +/- wyswietla informacje o
numerze i szczegétach obecnie wykonywanego programu.

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA NFC - Mozliwos¢ bezprzewodowego odczytania i zapisania konfiguracji zegara
sterujgcego za posrednictwem telefonu z systemem Android wyposazonego w modut komunikacji NFC.

KOREKCJA CZASOWA ZEGARA - Nastawa comiesiecznej korekty sekund zegara systemowego.

WSKAZNIK NALADOWANIA BATERII - Sterownik wyposazony jest w kontrole stanu baterii podtrzymujgcej prace zegara
w przypadku braku gtéwnego zasilania. W przypadku niskiego stanu baterii uzytkownik zostanie poinformowany o
koniecznosci jej wymiany.

Czas eksploatacji baterii zalezy od temperatury otoczenia i stopnia je eksploatac;ji.

KOREKCJA JASNOSCI LCD - Zmiana kontrastu wy$wietlacza umozliwia uzyskanie wyraznego odczytu LCD dla réznych
katéw widzenia.

PAMIEC STANU PRZEKAZNIKA - Ustawiony stan przekaznika w trybie recznym zapamietany zostaje réwniez po zaniku
zasilania.

Dane techniczne

prad obcigzenia
styk

czas podtrzymania pracy zegara (dla T=20°C)

typ baterii

czas podtrzymania pracy wyswietlacza

doktadnos¢ wskazan zegara

btad czasu

doktadnos¢ nastawy czasu

liczba komérek pamieci programu

pobdér mocy

temperatura pracy

przytacze

moment dokrecajacy
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montaz

stopieh ochrony

PCZ Konfigurator

- komunikacja bezprzewodowa NFC - mozliwos¢ bezprzewodowego odczytania i zapisania konfiguracji zegara sterujacego za
posrednictwem telefonu z systemem Android, wyposazonego w modut komunikacji NFC.

* przygotowanie konfiguracji zegara w trybie offline (bez koniecznosci potgczenia z zegarem)

- odczytywanie i zapisywanie konfiguracji do sterownika

- szybkie programowanie wielu sterownikéw za pomoca jednej konfiguracji

- odczytywanie i zapisywanie konfiguracji do pliku

- udostepnianie konfiguracji poprzez e-mail, bluetooth, dyski sieciowe ...

- jednoznaczna identyfikacje podtaczonego zegara i mozliwos$¢ nadawania urzadzeniom wtasnych nazw

- automatyczne tworzenie kopii zapasowych konfiguracji. W powigzaniu z unikalnym identyfikatorem kazdego zegara mozna
tatwo przywréci¢ wczesniejszg konfiguracje

- ustawienie czasu i daty na podstawie zegarka w telefonie

Aplikacja dostepna jest na Google Play!

UWAGA!

Aktualnie sprzedawany jest zegar PCZ-521 z indeksem 3.

Jest to indeks oznaczajgcy wersje oprogramowania zegara.

Sprawdz jakg wersje oprogramowania ma twdj zegar i pobierz wtasciwg instrukcje.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

