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Hager HMC499 C125/4

1107,00 zt

Na zamoéwienie
24 godziny
HMC499

HAGER

Prad znamionowy In: 125 A
Typ wytgcznika nadpradowego: C
Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ 15 kA
taczeniowa lcn:

Liczba biegundéw: 4P
Liczba modutéw: 6
Napiecie znamionowe tgczeniowe Ue 415V
(AC):

Znamionowe napiecie izolacji Ui: 500 V
Czestotliwo$¢ znamionowa: 50/60 Hz

Rodzaj podtgczenia:

Zaciski z systemem wyrdéwnania

Moment dokrecajacy:

3,5 do 5Nm

Catkowite straty mocy dla pradu 42,25 W
zZnamionowego:

Wytrzymatos¢ elektryczna (liczba cykli): 4000
Wytrzymato$¢é mechaniczna (liczba 20000
cykli):

Przekréj przewodu elastycznego (linka) w 35mm?
zacisku:

Przekréj przewodu sztywnego (drut) w 70mm?
zacisku:

Temperatura pracy: -5 do 60 °C
Temperatura magazynowania: -25do 80 °C
Wysokos$¢ produktu: 90 mm
Szerokos¢ produktu: 106 mm
Gteboko$¢ produktu: 70 mm
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