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Link do produktu: https://www.kablex.net/hager-przekk-bist-elektr-1no-16a-z-reg-opoznien-p-1817.html

i HAGER Przekk.bist.elektr.INO 16A z
i reg.opoznien.

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

EPS450B

Dane techniczne

43,09 zt

Na zaméwienie
24 godziny
EPS450B
HAGER

Rodzaj styku: 1 NO

Liczba stykéw: 1
Klasyfikacja: 16 A

Napiecie sterowania AC: 8/12/24/230 V
Zakres opdznienia zadzialania: 5min;1lh
Liczba modutéw: 1

Napiecie znamionowe tgczeniowe Ue 230V

(AC):

Maksymalna moc pobierana: 5 VA
Czestotliwo$¢ znamionowa: 50/60 Hz

Rodzaj podtaczenia:

Quick Connect

Catkowite straty mocy dla pradu
zZnamionowego:

12w

Przekréj przewodu elastycznego (linka) w 1,5/ 2,5mm?
zacisku:

Przekréj przewodu sztywnego (drut) w 1,5/2,5mm?
zacisku:

Temperatura pracy: -20 do 60 °C
Temperatura magazynowania: -10 do 50 °C
Wysokos$¢ produktu: 85 mm
Szerokos¢ produktu: 18 mm
Gtebokos¢ produktu: 60 mm
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