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Link do produktu: https://www.kablex.net/hager-wyl-roznicowo-nadpr-2p-c6-0-03a-ac-adc956d-p-1738.html

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

ADC956D

Dane techniczne

146,20 zt

Na zaméwienie
24 godziny
ADC956D

HAGER

Prad znamionowy In: 6 A

Typ wytacznika nadpradowego: C
Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ 6 kA
taczeniowa lcn:

Typ wytgcznika réznicowopradowego: AC
Znamionowy prad réznicowy dl: 30 mA
Liczba biegundw: 2P

Liczba modutéw: 2
Napiecie znamionowe tgczeniowe Ue 240V
(AC):

Znamionowe napiecie izolacji Ui: 500 V
Znamionowe napiecie udarowe 4000 V
wytrzymywane Uimp:

Czestotliwo$¢ znamionowa: 50 Hz
Rodzaj podtaczenia: ze $ruba
Moment dokrecajacy: 2,1Nm
Catkowite straty mocy dla pradu 19w
Znamionowego:

Wytrzymatos¢ elektryczna (liczba cykli): 2000
Wytrzymatos$¢é mechaniczna (liczba 2000
cykli):

Przekréj przewodu elastycznego (linka) w 1/ 16mm?
zacisku:

Przekréj przewodu sztywnego (drut) w 1/25mm?
zacisku:

Temperatura pracy: -5 do 40 °C
Temperatura magazynowania: -25do 70 °C
Wysokos$¢ produktu: 83 mm
Szerokos¢ produktu: 35 mm
Gtebokos¢ produktu: 68 mm

HAGER Wyt.roznicowo-nadpr. 2P C6
0,03A AC ADC956D
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