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ELPAR

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Kolory izolacji

Temperatura pracy
Napiecie znamionowe
Minimalny promien giecia

Zastosowanie

Kabel YAKXS 4x120mm2 SE 0,6/1kV

4 477,77 zt

Na zaméwienie
24 godziny
YAKXS 4X120

DAMIR, ELBUDEX, ELPAR, MADEX, NK

aluminiowe

RE - jednodrutowe okragte kl. 1

SE - jednodrutowe sektorowe kl. 1

RM - wielodrutowe okragte kl. 2

SM - wielodrutowe sektorowe kl. 2

RMC - wielodrutowe okragte zageszczone kl. 2
polietylen usieciowany (XLPE)

specjalna polwinitowa PVC

1-zytowe: bragzowy, czarny, szary, niebieski
2-zytowe: niebieska, brgzowa

3-zytowe: brazowa, czarna, szara

4-zytowe: niebieska, brazowa, czarna, szara
5-zytowe: niebieska, brgzowa, czarna, szara, czarna
1-zylowe (20): zielono-zétta

3-zytowe (z0): zielono-zétta, niebieska, brazowa

4-zytowe (20): zielono-zétta, brazowa, czarna, szara

5-zytowe (zo): zielono-z6tta, niebieska, bragzowa, czarna, szara

od -30°C do +90°C

0,6/1 kV

Srednica zewnetrzna przewodu D [mm]

kable jednozytowe 15xD

kable wielozytowe 12xD

kable elektroenergetyczne przeznaczone sg do przesytania energii elektrycznej, stosowane sg do pracy w urzadz
energetycznych w zaktadach przemystowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilajgcych, wykorzystywane sg
wewnatrz pomieszczen i na zewnatrz, w kanatach kablowych oraz bezposrednio w ziemi, zastosowanie polietylen
izolacje zyt pozwala uzyska¢ lepsze parametry elektryczne, mniejsze wymiary i wage kabli w poréwnaniu do kablj
DeDn
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